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LINEA MULTIPOLAR



 Linea Multipolar 
La estructura de los conectores esta diseñada, para poder 
utilizarlos en condiciones de trabajo industrial pesado.

Los hay metálicos, que  usualmente son de procedencia 
extranjera, y los de fabricación Nacional como lo son la Línea 
Multipolar STUHLL de carcasas elaboradas con poliamida 6.6 
reforzada con fibra de vidrio, resistentes a golpes, abrasión, 
altas temperaturas y uso en ambientes corrosivos.

Los núcleos portacontactos en material termoplástico P.P.O. 
que cumplen con las exigentes normas internacionales, 
resisten sobreelevaciones de temperatura y presentan 
elevada rigidez dieléctrica.

Los contactos de latón son tratados con baño de plata para 
reducir la resistencia de contacto al mínimo valor. La puesta a 
tierra se efectúa por medio de un doble juego de contactos 
laterales, en latón niquelado.
Cada contacto se identifica por su número grabado. No hay 
posibilidades de cambios en la inserción por el formato de 
los núcleos. Los Conectores de la Línea Multipolar STUHLL 
poseen Intercambiabilidad con conectores similares de 
procedencia Europea.

Ganchos de acero niquelado con fuertes resortes de acero 
inoxidable aseguran un hermético sistema de cierre a prueba 
de vibraciones e impactos. Se pueden utilizar conductores de 
hasta 2,5mm2 que se introducen en los conectores a través 
de prensacables de ubicación lateral o superior.

Normalización: VDE D110/02.79   -  VDE 0627 – DIN 436S2
Corriente: 16 A
Número de polos: 6-10-16-24-32 y 48 (+Tierra)
Tensiones máximas: 400V c.a – 475V c.c.
Grado de protección: IP55
Material núcleos aislantes: Termoplástico P.P.O.
Grado de autoextinguibilidad: DV1 (según norma UL94)
Temperatura de utilización: -40ºC a 115ºC
Resistencia de contacto:  <= 1m ohm
Sección máx. Por conductor: 2,5mm

Ficha técnica
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Pinos y buchas de contacto de latón con baño de plata conforma-
dos a partir del perfil americano que permite mayor espesor de 
pared para la rosca del tornillo.

Pinos de contacto flotantes de latón con baño de plata para evitar 
corrosión y ofrecer mínima resistencia de contacto.

El borne está integrado al contacto, en un solo cuerpo evitando 
así falsos contactos.

El tornillo por su diseño permanece dentro del borne a pesar de 
que haya vibraciones (imperdible)

Las carcasas son de alta resistencia a los impactos dada su con-
strucción en poliamida 6.6 reforzada con fibra de vidrio.

El cierre hermético se asegura por medio de junta de PVC flexible.

La entrada de cables se hace a través del prensacable de 
poliamida 6.6 con protección IP65, que puede ubicarse en la parte 
superior de la carcasa o lateralmente.

Los núcleos porta contactos están construidos en material 
termoplástico P.P.O. que por sus elevadas prestaciones permite el 
buen manejo de elevadas potencias eléctricas en muy reducidas 
dimensiones, sin problemas de aislación ni deformaciones por 
temperaturas.

Los núcleos portacontactos de todos los modelos, cuentan con 
contactos de tierra dobles, ubicados en cada extremo, los mismos 
son de latón niquelado de gran elasticidad, lo que permite a la vez 
máxima conducción y perfecto agarre entre núcleos.

Junta de PVC flexible que colocada en las bases tomacorrientes 
asegura perfecta hermeticidad con la ficha insertada (IP55)

Las bases de tomacorrientes poseen grampas de acero niquelado 
con resortes de acero inoxidable permitiendo un fuerte cierre a 
prueba de golpes y vibraciones.
 
La posición de inserción entre los núcleos es única, por el formato 
de los mismos, además para evitar errores de conexión cada polo 
se identifica por número.

Características Especiales
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La utilización más frecuente de los Conectores Multipolares industriales es en comando de máquinas herramienta 
y automáticas, pero los usos posibles en la industria son innumerables. Se puede combinar en un único conector 
señales, alimentación eléctrica y neumática, además de conexiones de datos. STUHLL ARGENTINA ofrece sus 
nuevos conectores multipolares, una línea de productos orientada al futuro, incorporando múltiples innovaciones.

Son de montaje sencillo, precisando solo un destornillador de punta plana de 2,5mm.

Construcción de máquinas e instalaciones.
Máquinas de empaquetado.
En fabricación con herramientas y máquinas especiales.
Técnica de iluminación en espectáculos.
Sistemas de construcción industriales con grúas y robots.
En tecnología del transporte y control de tráfico.
Industria automotriz, petrolera, alimenticia y un sinnúmero
de aplicaciones en la industria.

Aplicaciones típicas
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FICHAS SALIDA SUPERIOR CODIGO

S-PS06

S-PS10

S-PS16

S-PS24

S-PS32

S-PS48

CARCASA FICHAS SALIDA SUPERIOR CODIGO

S-CPS06

S-CPS10

S-CPS16

S-CPS24

S-CPS32

S-CPS48

FICHAS SALIDA LATERAL CODIGO

S-PL06

S-PL10

S-PL16

S-PL24

S-PL32

S-PL48

CARCASAS FICHAS SALIDAS LATERAL CODIGO

S-CPL06

S-CPL10

S-CPL16

S-CPL24

S-CPL32

S-CPL48

NUCLEOS FICHAS CODIGO

S-MP06

S-MP10

S-MP16

S-MP24

NUCLEOS TOMACORRIENTES CODIGO

S-MB06

S-MB10

S-MB16

S-MB24

TOMACORRIENTES BASES BAJAS
CON TRABAS METALICAS

CODIGO

S-BB06

S-BB10

S-BB16

S-BB24

S-BB32

S-BB48

ARCASAS TOMACORRIENTES BASES
BAJAS CON TRABAS METALICAS

CARCASAS TOMACORRIENTES DE
ACOPLE CON TRABAS METALICAS

CODIGO

S-CBB06

S-CBB10

S-CBB16

S-CBB24

S-CBB32

S-CBB48

TOMACORRIENTES DE ACOPLE
CON TRABAS METALICAS

CODIGO

S-BB06

S-BB10

S-BB16

S-BB24

S-BB32

S-BB48

CODIGO

S-CBP06

S-CBP10

S-CBP16

S-CBP24

S-CBP32

S-CBP48



 Linea Multipolar - Medidas
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